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Aktlonsprels

§ ab 315 00€

7z9|. MwSt

2-teilige Sets

. e Unter-, Unter-,
Leiternkombination Oberteil Oberteil

Abisca. | m 3,60 4,35

\ I Bca. | m 1,60 2,35

m 2,80 3,65

\\} D ca. m 2,65 3,40

Breite ca. (Incl. Traverse) | m 0,85 0,90

Produktgewicht ca. kg 9,2 11,4
Art.-No. 842275 842244

3-teilige Sets

Unter-

4,90

2,90

4,20

3,95

085
144

842282

[ Axtionspreis zzgl.Mwst. | € | 31500 | 35600 482,00 525,00 652,00 695,00

Unter-
Mittel-, Oberteil ~Mittel-, Oberteil

5,65

3,65

5,05

4,70

0,90
16,6

842251

STABILO

Professional

Stufen-GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System fiir unter-
schiedliche Arbeitshohen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine
TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusétzlicher Kantenverstirkung
sorgen flir hohe Stabilitdt und eine lange Lebensdauer

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden
FuBkappen (SafetyCap)

+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus
weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und
Fensterprofilen angelegt werden kann

+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gem&B den Anforderungen
der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 gepriift durch
das IFA , Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung®) mit offenem Lochbild fiir einen sicheren Stand, wodurch die
Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
sichergestellt sind

+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis maglich.
Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Schmutz
durch die Locher fallt und Fliissigkeiten ablaufen kdnnen

+ Gegentiber vielen anderen marktiiblichen R13-Stufen mit zusétzlichen
Gummi- oder Kunststoffeinsatzen, ist die vollstdndig aus Aluminium
gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren VerschleiB
unterlegen

+ Zweikomponenten-Kopf- und FuBstopfen aus Hart- und Weichteil mit
Abrutsch-/Anlegeschutz schiitzen empfindliche Boden und Fassaden
oder Wénde

+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht
liber den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder
geldst werden kann

+ Schnellverschliisse auf der Holminnenseite, die bei Transport und
Lagerung der Leiter nicht stéren

+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Fiihrung fiir ein leichtes
Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen
der Endposition verriegeln diese automatisch

+ Das Oberteil ermdglicht durch die Zweikomponenten-FuBstopfen und den
Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz
auch die einzelne Nutzung und schiitzt empfindliche Bdden, Fassaden
und Wénde

+ Belastbar bis 150 kg

GlasreinigerLeiter-Sets mit R13-Stufen Einzelteile

4-teilige Sets

W

1]
Unter-, Mittel-, ~ Unter-, Mittel-, Leiternkombination Unterteil Unterteil Mittelteil Oberteil
Mittel-, Oberteil ~Mittel-, Oberteil Stufenanzahl 2 5 5 5%
Lénge: ca. m 0,85 1,70 1,70 2,25
6,20 6,95 "
Breite: ca. (incl. Traverse) m 0,85 0,90 0,45 0,45
420 9 Tiefe: ca. m 0,10 0,10 0,10 0,15
g ,95 N
Produktgewicht ca. kg 3,0 5,2 52 6,2
Art.-No. 842213 842206 842220 842237
A v o vsi | € | 5200 | o500 | oo | isseo |
*obere Sprosse nicht begehbar
5,25 6,05 ——
BG Bau Forderung 2023
0,85 0,90 50%
196 218 Arbeitsplatz
842299 842268

[

BG-Bau- Forderur:g .ﬁf
fiir alle Einzelteile und Sets  Z3g-iat gla

\/ (auBer Art.-No. 842268) bl
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STABILO

Professional

Stufen-GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System fiir unter-
schiedliche Arbeitshohen. Die verwendeten Stufen erlauben eine
TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusétzlicher Kantenverstirkung sorgen
fiir hohe Stabilitat und eine lange Lebensdauer

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden
Zweikomponenten-FuBkappen (SafetyCap)

+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus
weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und
Fensterprofilen angelegt werden kann

+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die
Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
sichergestellt sind

+ Zweikomponenten-Kopf- und FuBstopfen, -kappen aus Hart- und
Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schiitzen empfindliche Boden
und Fassaden oder Wénde

+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht iiber
den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelost
werden kann

+ Schnellverschliisse auf der Holminnenseite, die bei Transport und
Lagerung der Leiter nicht stéren

+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Fiihrung fiir ein leichtes
Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen
der Endposition verriegeln diese automatisch

+ Das Oberteil ermdglicht durch die Zweikomponenten-FuBstopfen und den
Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz
auch die einzelne Nutzung und schiitzt empfindliche Boden, Fassaden
und Wénde

+ Belastbar bis 150 kg

Aktionspreis

15285,00€

zzg]. MwSt.

GlasreinigerLeiter-Sets mit Stufen Einzelteile

2-teilige Sets 3-teilige Sets 4-teilige Sets
i |
““ }
?
- - - - -~ Mittel- ~ Mittel- Leiternkombination Unterteil Unterteil Mittelteil Oberteil
et Ot Oowrtell | Wit Oberol|| Wil Obertel | Miter.Obetal Mt Obar
ertel ertel el-, Oberte el-, Obertei el-, Oberte el-, Obertei Stufenanzahl 2 5 5 5%
Lénge: ca. m 0,85 1,70 1,70 2,25
Abisca. | m 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95 .
Breite: ca. (incl. Traverse) | m 0,85 0,90 0,45 0,45
8 160 23 290 26 420 29 Tiefe: ca. m 0,10 0,10 0,10 0,15
ca. m | ,35 ; ,65 , ,95 N
I Produktgewicht ca. kg 3,0 52 52 6,4
Art.-No. 842022 842015 842039 842046
G m| 2| s GO AT stz | €| 12500 | 14500 | fsaoo | 17500
*obere Sprosse nicht begehbar
Dca. m 2,65 3,40 395 4,70 525 6,05
Breite ca. (Incl. Traverse) | m 0,85 0,90 0,85 0,90 0,85 0,90 Arbeitsplatz
Produktgewicht ca. kg 9,4 11,6 14,6 16,6 19,8 22,0
Art.-No. 842084 842053 842091 842060 842107 842077

Aktionspreis zzgl. MwSt. n 285,00 321,00 412,00 447,00 539,00 574,00
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STABILO

Professional

DoppelLeiter mit R13-Stufen

Entwickelt fiir professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-
Stufen-Doppelleiter hochste Standsicherheit im téglichen, harten
Arbeitseinsatz - vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitspléatzen.

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild fiir einen
sicheren Stand.

+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee
oder Eis mdglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende
Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Locher fallen.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke :
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen ., Aktionsprels i
+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung f

+ GroBe Holmdimensionen fiir hohe Belastungen { ab 13|5M‘:IS(?0€
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte = '
+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss — keine Kantenbildung

+ Zusétzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen fiir
mehr Stabilitat

+ Rutschhemmende, austauschbare FuBstopfen (SafetyCap)

Certificate

EN 131

v v/
== %
rtessonal_+ domestilprvate — i
IRES @
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

_— A bis ca. m 225 250 270 295 320 340

1]
N IB B ca | m 025 050 070 095 120 140
,,,,, 080 105 130 155 180 205
2]
¢ 0D ca

Produktgewicht ca. ko 48 62 76 90 104 | 120 152 190 e
Brete ®)ca. m 050 050 055 055 060 085 070 075
SlugBl Tefe Moa m 020 020 020 020 020 02 02 020
\( u
Linge(ca. m 080 105 130 155 180 205 255 305 _
Art-No. 136138 136145 136152 136169 136176 136183 136206 136220 e

[ vt g st || 13500 150017500 500 250 800 5.0 50 \

o
Q
o
3

3

070 09 120 140 165 19 235 280

3 3
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VIONTO Stufen-StehLeiter Secury’

Kompakte Aluminium-Stehleiter mit den nahezu unbegrenzten

Ablagemadglichkeiten um ein stéandiges Auf- und Absteigen zu

vermeiden.

+ GroBe, ausklappbare Ablageschale mit integrierter Eimeraufnahme
flir mehr Arbeitsflache

+ Rutschsichere, 100 mm tiefe, profilierte Stufen

+ Ergonomischer Sicherheitsbiigel mit integrierten
Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und
umfangreicher Werkzeugaufnahme

+ GroBe, profilierte, rutschsichere und
bodenschonende FuBkappen

+ Geringer Platzbedarf

Aktionspreis

1 ab 97,00€

zzg. MwSt.

Certificate /

EN 131

Transparent
System-Eimer, 8 Liter

+ Ergénzt ideal die Secury
mit MultiGrip-System

+ Passgenau fiir MultiGrip-Schale
und Biigel
+ Flexibel nutzbar

ila !
AR /‘L

VlultiGrip - so schnell gehts:
System

Stufenanzahl inkl. Plattform 4 5 6 System-Eimer*
- A bisca. m 2,85 3,05 3,25 -
i I B ca m 0,85 1,05 1,25 -
[ ca. m 1,60 1,80 2,05 -
%] D ca m 145 1,65 1,90 -
Produktgewicht ca. kg 4,0 49 5,6 0,25
Breite (B)ca. 'm 0,45 0,50 0,50 0,30
[ Tiefe ca. m 0,15 0,15 0,15 0,30
Lange (L)ca. m 1,60 1,85 2,10 0,20
Art.-No. 126528ME 126535ME 126542ME 200006

vt | o0 |10 | mon | o
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1 s
- EN 131
~ (Chom )

vionTO  Doppel-KlappTritt Treppo®

Der komfortable Aluminium-Tritt mit extra tiefen Stufen fiir einen
sicheren und ermiidungsfreieren Stand bei lingeren Reinigungsarbeiten.

+ Sehr groBe Standflache 420 x 250 mm fiir einen sicheren Stand
+ Rutschsichere, komfortable 125 mm tiefe Stufen
+ Einhédndig bedienbare Multifunktions-Klappsperre

o Tritte miissen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss
zum Stehen geeignet sein gemas EN 14183

Aktionspreis

+146,00€

zzg. MwSt.

Certificate
Norm

vioNTO  Stufen-Doppelleiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter fiir flexiblen Zugang
unterschiedlichster Reinigungsarbeiten in geringer bis mittlerer Hohe.

+ Robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung

+ Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung fiir hohe Stabilitét
+ Rutschsichere, profilierte und bodenschonende FuBkappen

+ ReiBfeste Gurtbander

+ 80 mm tiefe Stufen

Aktionspreis

a0 69,00€

zzgl. MwSt.

Stufenanzahl 2x3 2x4 Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
B Abis ca. m 2,65 2,85 A bis ca. m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30
1] 1]
\ B ca m 0,65 0,85 I B ca m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30
A I B A B
C ca m 0,75 0% C ca m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85
2] - 2]
C c D
p D ca m 0,65 0,85 D ca m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70
Produktgewicht ca. kg 47 6,1 Produktgewicht ca. kg 24 34 44 54 6,9 8,4
Art.-No. 126030 126047 Art.-No. 120328 120335 120342 120359 120366 120373
Aktionspreis zzgl. MwSt. € 146,00 176,00 Aktionspreis zzgl. MwSt. 125,00 | 145,00 | 175,00




